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Rubio Monocoat Cleaner 
 
Čistič pro surové dřevo 
 
 

Rubio Monocoat Cleaner se používá jako čistící prostředek na dřevo bez povrchové 

úpravy před aplikací oleje RMC Oil Plus. Používá se také k čištění materiálu a pracovního 

náčiní použitého během aplikace. 

 

 

INFORMACE O PRODUKTU 

 
> Specifické vlastnosti 

 

Proč je třeba používat třeba jen malého množství RMC Cleaner? 

 

• Revoluční technologie RMC Oil Plus je založena na bázi molekulární reakce, která zaručuje vznik pevné vazby mezi olejem a 

vlákny dřeva během 15 vteřin. Pokud se na ploše vyskytuje prach, olej s ním reaguje a následně při strojní aplikaci a roztírání 

pomocí bílého padu se na povrchu vytvoří mikroskopická pasta. Olej se naváže na prach místo na vlákna ošetřovaného 

povrchu. 

• Když očistíme povrch dřeva jenom lehce napuštěným hadříkem přípravkem RMC Cleaner, odtraníme prach 

dokonale pomocí elektrostatického náboje.  

 

> Technické parametry 

 

• Při 20°C: kapalný  

• Barva: transparentní  

• Bod varu: 213 °C 

• Bod vzplanutí: > 62°C 

• Viskozita: 1,67 mm
2
/s (25°C) 

• Hustota: 0,7 kg/l (15°C) 

• Rozpustnost ve vodě: < 0.10 % 

 
> Skladování  

 
Výrobek lze skladovat až 12 měsíců v suchu a v původním obalu. Chraňte před mrazem. 

 

 
INFORMACE O APLIKACI  

 
> Návod k použití  

 

KROK 1. Obruste řádně povrch a vysajte vysavačem 

 

KROK 2. Vyčistěte povrch pomocí Rubio Monocoat Cleaner  

 

KROK 3. Nechte dřevo vyschnout cca 15-60 muinut, dle použitého množsvtí Cleaneru, dokud nanabyde původního vzhledu  
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Rubio Monocoat CZ/SK s.r.o  

se sídlem S.K. Neumanna 1316 
Pardubice 53002  
 
info@rubiomonocoat.cz  
+420 737 108 685  
+420 733 668 707  
https://facebook.com/rubiomonocoatczsk/  
rubiomonocoatczsk/  
 
 
 

 
ODPOVĚDNOST: Je na odpovědnosti uživatele, aby pomocí vlastních testů zjistil, zda je produkt 

vhodný pro zvolené použití. Společnost Muylle Facon NV nemůže v žádném případě nést odpovědnost 

za jakékoli následné škody. Výše uvedené informace mohou podléhat změnám, které budou zveřejněny 

v aktualizovaných verzích technického listu. Nemůžeme nést odpovědnost za špatné výsledky 

způsobené příčinami, které nesouvisejí s kvalitou produktu. Tyto technické informace byly vypracovány 

na základě aktuálně dostupných informací a znalostí. Nejnovější technické listy si můžete vyžádat nebo 

jsou k dispozici na webových stránkách. Datum TDS: 01/02/2024. Před použitím produktu zkontrolujte 

bezpečnostní informace. 

Date of TDS: 10/04/2024. Check the safety information before using the product. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muylle Facon NV 

Ambachtenstraat 58 

8870 Izegem (BELGIUM) 

 
Phone +32 (0) 51 30 80 54 

Fax +32 (0) 51 30 99 78 

info@muyllefacon.be 

 

www.rubiomonocoat.com 

> Balení  
 

• Láhev 1 L 

• Kanystr o objemu 5 litrů 

 

> Spotřeba  

 

1 litr  na ca 75-100m
2
 

 

*Tato použití jsou pouze orientační. Výsledky závisí na druhu dřeva a způsobu přípravy. Vždy se doporučuje udělat  si vzorkek 

na podkladu,  aby bylo možné vypočítat přesné množství. 

 

 

Další podrobnosti naleznete na obalu a v bezpečnostním listu. Pro náš kompletní sortiment výrobků pro ochranu a barvení 

dřeva v interiéru i exteriéru navštivte www.rubiomonocoat.com 
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