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Rubio Monocoat LIMESPOT REMOVER  
 

 

 

 

Rubio Monocoat Limespot Remover  je přípravek určený 

k odstraňování vápnitých skvrn z povrchů ošetřených olejem Rubio 

Monocoat. 

 

NÁVOD K POUŽITÍ:  

1. Sprejem naneste přípravek na skvrnu. 

2. Nechte několik minut působit. 

3. Jemně osušte papírovou utěrkou nebo suchým hadříkem. 

4. Důkladně omyjte celou plochu vlhkým hadrem, nebo použijte 

přípravek Rubio monocoat Surface Care. 

V případě výraznějších skvrn je možné pro dosažení žádoucího 

účinku postup několikrát zopakovat. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE:  

Fyzikální stav při 20°C: kapalina  

Bod vzplanutí: >55°C  

Hustota: 1,012  kg/l  

Rozpustnost ve vodě: zcela rozpustný 

 

BALENÍ:  

Ekosprej 0,5 l  

 

SKLADOVÁNÍ:  

Skladujte v suchém prostředí v originálním balení po dobu max 12 měsíců. Produkt nesmí 

zmrznout. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Obchodní zastoupení pro Česko a Slovensko: 

 
Rubio Monocoat CZ/SK s.r.o.  

Provozovna Nymburk   
Jízdecká 110. PSČ 288 02 

info@rubiomonocoat.cz 
www.rubiomonocoat.cz 
 

 
PROHLÁŠENÍ VÝROBCE: 

Uživatel je zodpovědný za vhodnost použití produktu a vybraný způsob aplikace. Muylle Facon NV nenese  
odpovědnost za  žádné  vzniklé škody. Výše uvedené informace  mohou být upravovány, což bude 
zveřejněno vydáním nové verze Technického Listu. Muylle Facon NV se zříká veškeré odpovědnosti za 

nevyhovující výsledky aplikace nesouvisející s kvalitou tohoto produktu. Uvedené technické informace 
odpovídají znalostem platným v době zveřejnění. Poslední aktuální znění Technického listu je k dispozici 

na vyžádání nebo na webových stránkách. 
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